Dió, közönséges dió (Juglans regia L.)

A diók nemzetségének 15 faja ismert. Ezek közül hazánkban a következő 2 fajnak van ipari jelentősége: dió, közönséges dió (Juglans regia) és a fekete (amerikai) dió (Juglans nigra). Ökológiai szempontból a közönséges dió a világ legértékesebb fái közé tartozik, faanyaga és termése egyaránt ősidők óta pótolhatatlan értékűek. 
Elnevezések: Nussbaum, Walnuss (német), Walnut (angol), Noyer commun (francia), Noce (olasz), Orech (orosz, szláv)

Elterjedése

 Balkáni, elő-ázsiai fafaj, de az Északi féltekén  a mérsékeltövi zónában mindenhol elterjedt. A mély, tápanyagban gazdag talajokat kedveli. A síkságtól a középhegységig felhatol. Hazánkban főleg kertészeti céllal ültetik. Legnagyobb ültetvényei Franciaországban és Kaliforniában vannak. Az Erdészeti Tudományos Intézet (Budapest) eredményes kísérleteket folytat kettős célú (termés és faanyag) dió ültetvények létrehozására. A hazai termőhelyeken indokolt lenne a dió szélesebb körű elterjesztése.

Az élőfa jellemzői

A diófák általában 12-15 m magasra nőnek, de előfordulnak óriási 25-30 m magas példányok is Az átlagos törzsátmérő 0,4-0,5 m, de elérheti a 0,8-1,0 m-t is. Jellemzője, hogy törzse korán elágazik, és nagyméretű, széles koronát fejleszt. Így a választékolható rönk hossza ritkán haladja meg a 2,0-2,5 m-t. Kérge kemény, sokáig sima, hamuszürke, idősebb korban repedezik.

A fatest makroszkópos jellemzői

Szijácsa világos sárgásszürke, széles. Gesztje sötétszürke barnás árnyalattal. A gesztben a szabálytalanul futó évgyűrűk, gyakran sötétebb vonalakként láthatók. Az évgyűrűkön belül enyhén elkülönül a nagyobb edényekkel rendelkező korai és a kisseb edényeket hordozó késői pászta (félig gyűrűs likacsú fafaj). A hosszmetszeten nagyon jellegzetes a rendszertelen és szabad szemmel is jól látható árkoltság, sugármetszeten csíkos, húrmetszeten rendkívül dekoratív, rajzos. 

Mikroszkópos jellemzők

Az edényei a korai pásztában igen nagyok ((200 (m), de szabad szemmel   láthatók  a késői pásztában is, ahol rövid radiális sorokban helyezkednek el. Bélsugarai finomak,: 1-5 sejtsor szélesek, sokszor heterogén felépítésüek. A hosszparenchimák a késői pásztában tangenciális sorokat alkotnak, az edényeket is érintik. A fatest alapállományát elsősorban a rosstracheidák biztosítják. 

Fahibák, károsodások, tartósság

     A dió törzse gyakran görbe, terpeszes, csavarodott növésű. Előfordul fagyléc. Az élőfát gyakran támadják meg Polyporus és Fomes gomba fajok. Fáját károsítja a nagy lódarázs (Cossus cossus).

    A  diók fája nem időjárásálló, kevésbé tartós. Különösen a széles szíjács rendelkezik alacsony gomba- és rovarállósággal.

Fizikai tulajdonságok

	Sűrűsége ; kg/m3:     

	abszolút szárazon ((0):    450…640…750 

	légszárazon ((12): 570…680…810 

	Élőnedvesen ((nedv )    900…1000                  

	

	Pórustérfogat           57%

	Zsugorodása; %:      

	- húr:   7,5    

	- sugár:  5,4   

	- rost:   0,5 

	

	


Mechanikai tulajdonságok

	Szilárdsága (rostokkal párhuzamosan); MPa:

	- nyomó 47…72…89      

	- hajlító 99…147…178            

	- húzó  99,0…100,0…125,0  

	- nyíró  7,0…9,0  

- hasító 0,6…0,9             

	- ütő-hajlító 9,5…19,0   J/cm2

	 Rugalmassági modulusz (hajlító); MPa:

	  12500…13000   

	Keménysége (Brinell); MPa   

	- bütü  70 ;  - oldal:            52                    


A dió fája tehát kemény, közepesen nehéz, szilárd, igen szívós, rugalmas, közepesen zsugorodik és könnyen hasad.

Erdei választékai:

Az értékes diófát sok esetben tuskóirtással döntik ki, mivel a tövéből készíthető a legszebb rajzolatú furnér (gyökérfurnér). A diófából választékolható: furnér- és fűrészrönk, fagyártmányfa, egyéb ipari fa és tűzifa.

Megmunkálási sajátosságai

A diófa jól forgácsolható, faragható,hasítható, szegezhető, ragasztható és felületkezelhető. Gőzölés hatására színe sötétbarna lesz és könnyebben megmunkálható. Szöveti inhomogenitása miatt csak óvatos menetrendekkel szárítható. Fűrészeléskor pengehullási sorrendben máglyázzák. A tömörfa elemek gőzölve jól hajlíthatók. 

Felhasználása

A nemes szépségű, kemény, szívós faanyag sokoldalúan felhasználható. A hengeres fából hasított színfurnért és fűrészárut készítenek. A bútoripar (stílbútorgyártás) tömörfa alkatrészek és furnér formájában alkalmazza. Használja az épületasztalos ipar dekoratív burkolatok és parketta készítéséhez, a hangszer és a fegyvergyártás (puskatus). Különböző géprészeket, repülőgép-légcsavarokat is készítettek belőle, esztergályos munkák, faragások, fametszetek, szobrok értékes alapanyaga. 

